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QUE ES EL SISTEMA ELASTICO FLEXIBLE PARA FRONTONES ETAPAS DE APLICACION
El Sistema Elastico Flexible Reimpas para Frontones, es una
potente solucion para los tipos de elementos que se usan en
la construccion liviana en altura (2do o 3er piso) y/o _
frontones; maderas o metalcom revestidos con OSB, estuco » P K 1 s

panel o fibrocemento. - | \ : : 1ETAPA 2ETAPA
Pues es bien sabido que éste tipo de material se dilata y esta " — . e LIMPIEZA UNIONES
en permanente movimiento, es por ello que la union de - ! - :
planchas entre si y su perimetro como encuentro con otros
diferentes elementos, necesitan de un producto eldstico
flexible para su tratamiento; y Reimpas hace mas de una
década que innovd al respecto con su producto Elastocryl.
Elastocryl, es un producto elastico flexible con adherencia
sobre cualquier sustrato; fierro, madera, fibrocemento, OSB,
estuco panel o fibrocemento, hormigdn, estuco, etc.
Elastocryl, se desarrolla en 3 granulometrias, que permiten
texturizar y nivelar a la vez, se presenta en tono natural o
pigmentado en ocre.

Es importante destacar que Elastocryl cuenta con una

3 ETAPA
NIVELACION

A ETAPA a ETAPA
ELASTOCRYL HIDRORREPELENTE

elasticidad a baja escala, lo que permite entregar una l?' i< - * ' b -

apariencia de gran rigidez y al mismo tiempo ser lo 1°LIMPIEZA 2° UNIONES 3° NIVELACION

suficientemente eldstico como para absorber fisuras y evitar Limpieza prolija de la superficie (Sellador  Recorrido de uniones con Elastocryl fino,  Nivelar con Elastocryl fino, para evitar el
grietas. de Cal acrilico). como adhesivo. “lomo“de uniones de planchas.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

* Excelente adherencia.

» Elasticidad permanente.

e Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

e Las diferentes granulometrias permiten texturizar a la
vez, otorgandole un acabado arquitecténico con amplia
variedad de terminaciones.

D

ELASTOCRYL

Producto elastico
flexible con
adherencia sobre
cualquier sustrato;
fierro, madera,
fibrocemento, OSB,
estuco panel LP,
hormigén, estuco, etc.

4° ELASTOCRYL 5° HIDRORREPELENTE

R E l M PAS® Aplicar Elastocryl grueso como nivelaciéon  Aplicar pintura Hidrorrepelente Acrilico
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION . -« ” g o 4
ytexturaalavez. Alta Resistencia “AR”, como terminacion. O 3
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ESQUEMA DE APLICACION FRONTONES

1.Limpieza prolija.

2.0ptativo: aplicar una mano de Sellador de Cal Acrilico
Reimpas, dosificacién 1x 0.6 (1 It de Sellador de Cal + 600 c.c
deagua).

CUALIDADES: Neutraliza alcalis, matapolvo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Permite mejor trabajabilidad posterior.
VENTAIJAS: Buena adherencia de los productos , absorcion
uniforme.

3. Uniones Planchas: aplicar Elastocryl Reimpas G-10 (fino), y
abrirse 10 cm como adhesivo; colocar geo-malla fibra de
vidrio (10 cm), y sobre la misma repasar con Elastocryl G-10
con espatula para dejar listo (sin rebarba), aplicar dos manos
generalesatoda lasuperficie.

CUALIDADES : Elasticidad, adherenciay granofino.
PROPIEDADES:100 % acrilico— excelente elasticidad.
SOLUCIONES: Frontones, uniones planchas; gran adherencia
y elasticidad.

VENTAIJAS: Excelente elasticidad en el tiempo.

4. Aplicar una mano de Elastocryl Reimpas G-15 o G-20 a
llana a toda la superficie, dejar “orear”, platachar con
platacho de goma.

CUALIDADES: Elasticidad adherencia.

PROPIEDADES: 100 % acrilico— excelente elasticidad.
SOLUCIONES: Frontones como terminacidn, gran adherencia
y elasticidad.

VENTAIJAS: Amplio abanico de texturas.

Solicitar visita técnica para generar esquema especifico para vuestra obra. Nuestra empresa garantiza sus productos por 5 afios al

i LT

1 ‘ 2 3 4

A FRONTONES
TRATAMIENTO ELASTICO FRONTONES REIMPAS

/.- TRATAMIENTO DE UNIONES

RELLENO ELASTOCRYL FINO
MALLA 15 CH. CON ELASTOCRYL FINO
COMO ADHESIVO

o 2.~ NIVELACION (HUINCFHA UNIONES)

UNA MAND ELASTOCRYL FINO A TODA LA SUPERFICIE
‘ PARA NIVELAR, APLICACION CON LLANA

I -

(]
Z —_—
F
3 - TEXTURA
E ASTOCRYL T.MD O GRUESO ENTEXTURA
DESEADA, APLICACION CON LLANA
- TERMINACION
2 4.3 MANOS DE HIDRORREPELENTE
G ACRILICO ALTA RESISTENCIA " AR™ COMO
TERMINACION, EN TONO DESEADO
H ]
‘ REIMPAS
SOLUCION FRONTONES e M 1

1 2 3 4

5. Aplicar una a dos manos de Hidrorrepelente Acrilico "A.R."
Reimpas, como terminacidn; aplicacién en 3 sentidos vertical,

cruzaryalisado; conintervalos de 1a2 horas entre manos.

CUALIDADES: Gran adherencia, alta hidrorrepelencia, resistencia

alimpacto.
PROPIEDADES: 100 % acrilico, PV.C, 15%a 25 %.

SOLUCIONES: Elegante acabado satin, impermeabilizante con

colorincorporado.
VENTAIJAS: Rapidez, conintervalo de 1a2 horas entre manos.

e

aplicar el esquema propuesto con supervision de nuestro departamento técnico.

- Vo ¥

¢

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS REIMPAS.

QUE ES EL SISTEMA ELASTICO FLEXIBLE PARA PANELES SIP - ESTUCO PANEL LP

El Sistema Elastico Flexible Reimpas para Paneles SIP - Estuco
Panel LP es una excelente solucidon para los tipos de
elementos que se usan en las nuevas soluciones
constructivas como: estructuras livianas revestidas con
Estuco Panel LP y Paneles SIP, ambas requieren de productos
eficientes que cumplan con las exigencias constructivas que
exige este tipo de materiales.

Es por ello que Reimpas ha desarrollado Repac en Pasta
Acrilico, que es un producto que permite trabajar en
cualquier carga y resolver de forma simple y facil las altas
exigencias solicitadas. Pues esta solucidon constructiva
requiere de una carga de 3 mm a 4 mm, aproximadamente,
para nivelar y aplomar muros, luego del tratamiento de
uniones con Elastocryl.

Repac en Pasta Acrilico posee importantes cualidades a
considerar, con base a ensayos realizados en IDIEM de la
Universidad de Chile.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

e Excelente adherencia.

e Alta resistencia a la tracciéon en cualquier sustrato
permitiendo trabajar directamente con cualquier
material.

e Excelente terminacion.

o

REIMPAS.

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
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ADHERENCIA: excelente adherencia y alta resistencia a la
traccién en cualquier sustrato, lo que permite trabajar
directamente con cualquier material. Posibilita la instalacion
con una gran fijacién al muro base, entregando un resistente
acabado.

AISLAMIENTO ACUSTICO: su micro-elasticidad permite
reducir la transmisidn de vibraciones sonoras, generando un
aporte en el aislamiento acustico final de la solucidn
constructiva y dando un aporte de 3 decibeles de
aislamiento, en una carga de 8 mm; por una sola cara del
muro.

COMPORTAMIENTO TERMICO: cuenta con una
conductividad térmica ensayada de 0,4 W/mK, lo que
permite considerarlo en el aislamiento térmico total del
sistema constructivo.

RESISTENCIA AL FUEGO: se trata de un producto ignifugo y
de alta adherencia, lo que genera un aporte en la resistencia
alfuego final del sistema constructivo.

ELASTOCRYL
ADARFLEX
SANDUR
ELASTOMERICO

Revestimiento con alto
grado de elasticidad,
ideal para absorber
fisurasy retracciones.
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ETAPAS DE APLICACION ESQUEMA DE APLICACION EXTERIOR

1.Limpieza prolija en humedo. 5. Aplicar Sandur Acrilico Exterior Elastomérico Reimpas

2. Uniones Planchas: aplicar Elastocryl Reimpas G-10 (fino) y proyectado y/o allana en textura deseada como terminacion

1ETAPA 2 ETAPA SETAPA A ETAPA SETAPA 6 ETAPA abrirse 15 cm como adhesivo; colocar geo-malla fibra de de grano (en caso de textura).
LIMPIEZA UNIONES HIVElAl}IliH FLASTOCRYL TEXTURA HIDRORREPELENTE vidrio (15 cm) y sobre la misma repasar con Elastocryl G-10 CUALIDADES: Gran adherencia y comportamiento a los

con espatula para dejar listo (sin rebarba), aplicar una mano
general, diluido para su trabajabilidad, a todas “las islas” para
nivelary uniformar absorcion.

alcalis, no abrasivo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico, cuarzos canto rodado.
SOLUCIONES: Sobre; albafiileria, hormigdn, estucos, sistema
EIFS, estuco panel, panelesSIPy adherencia.

CUALIDADES: Elasticidad, adh i fino.
astclaad, agherencia, granofino VENTAJAS: Muy decorativo, amplio abanico de texturas y

PROPIEDADES: 100 % acrilico—gran elasticidad.

. . economico.
SOLUCIONES: Frontonesuniones planchas; granadherencia ~  -——--- - """
y elasticidad. 6. Aplicar dos a tres manos de Hidrorrepelente Acrilico
VENTAIJAS: Excelente elasticidad permanente. "A.R." Reimpas, como terminacion, aplicacion en 3 sentidos
o . verticales, cruzary alisar, con intervalos de una a dos horas,
3.Aplicar Repac en Pasta Reimpas en carga requerida,
entre manos.

dosificacion 1 x 0.8 (1 kg de Repac en Pasta + 800 grs. de
Cemento) aplicacién a llana, usar regla referencial para su

Y RES RS ' nivelacién o aplome, dejar "orear" y sacar con platacho con
1°LIMPIEZA 2° UNIONES 3° NIVELACION goma.

CUALIDADES: Gran adherencia, alta hidrorrepelencia y
resistenciaimpacto.

. () HH 0, 0,
Limpieza prolija de la superficie (Sellador  Recorrido de uniones con Elastocryl fino,  Nivelar con Repac en Pasta Acrilico, para ng;ggﬁg:s .E|100 /:acrlllctc)), :V'C' (ile 15. %a25%. bilizant
de Cal acrilico). como adhesivo. aplomar muros. CUALIDADES: Adherencia sobre cualquier base, sin + Tlegante acabado satin, Impermeabtiizante

con color incorporado.

t , teadh te ni do. . .
puntereo, puente agnerentent - curado VENTAIJAS: Rapidez, con intervalo de una a dos horas entre

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

i SOLUCIONES: Para estucar en cualquier carga, fraguado memos- ...
rapido. -
\7Ep|\ll(fll'ZJAS' Rapidez en aplicacién y fraguado, sin tratamiento Solicitar visita técnica para generar esquema
decurado‘ P P yirag ’ especifico para vuestra obra. Nuestra empresa ‘;?-22:_:':3(
Ty~~~ R garantiza sus productos por 5 afios al aplicar el SANDUR
| 4.Ap||cargna mano de Elastt?cryl B?lmpas (.5-1.0 (fino) atoda esquema propuesto con supervisién de nuestro T e
SRS la superficie, para absorber dilatacion y movimientos. departamento técnico. Textura acrilics
et i -§~ o ) ] eldstico flexible,
m | CUALIDADES: Elasticidad, adherencia, granofino. absorbe fisuras y
e > = e (h‘.. o mff% s.r-_ 1 PROPIEDADES: 100 % acrilico—gran elasticidad. retracciones.
4° ELASTOCRYL 5° TEXTURA 6° HIDRORREPELENTE SOLUCIONES: Frontones uniones planchas; gran adherencia a tAmtpllo abanico de
9.9 exturas.
Aplicar Elastocryl fino para absorber  Aplicar textura eldstica segin EPS. Aplicar pintura Hidrorrepelente Acrilico y elasticidad. R E l M PAS
dilatacién y movimiento. Alta Resistencia “AR”, como terminacién. VENTAIJAS: Excelente elasticidad permanente. e e ETETI

07

* Dependiendo de la terminacion requerida, aplicar una a dos manos de

Elastocryl Reimpas G-10 (fino). En caso de Textura Estuco.
Cerro San Cristobal 9501, Quilicura | Fono +56 2 2747 1911 | www.reimpas.cl | contacto@reimpas.cl
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ESQUEMA DE APLICACION INTERIOR

1.Limpieza prolijaen humedo.

2. Recorrido de Uniones; aplicar una a dos manos de Pasta
Nivelacion Interior Paneles SIP “EIFS”, raspar con espatula
para evitar que no queden granos sobre la placa en ambos
recorridos.

CUALIDADES: Buena elasticidad.

PROPIEDADES: 100 % acrilica.

SOLUCIONES: Pararelleno de uniones, placas.

VENTAIJAS: Excelente adherencia, gran durezay elasticidad.

3. Recorrer con Pasta Acrilica Elastica, sobre uniones de
planchasen 10 cm, en dos aplicaciones.

CUALIDADES: Elasticidad permanente, pintable.
PROPIEDADES: 100 % acrilica, resistencia a la humedad y a
alcalis.

SOLUCIONES: Para sello de uniones y encuentro de
diferentes sustratos.

VENTAIJAS: Excelente adherencia y elasticidad, acabado de

4. Aplicar dos manos de Pasta Acrilica ZH a toda la superficie,
excepto unién con pasta elastica.

CUALIDADES: Resistenciaalahumedady aalcalis.
PROPIEDADES : 100 % acrilica.

SOLUCIONES: Para enlucir cielos y muros en zonas himedas
de cualquier base; estuco, hormigdn, volcanita,
fibrocemento, etc.

VENTAIJAS: Excelente adherencia, gran dureza.

o

REIMPAS.

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

5. Aplicar dos a tres manos de Latex Hidréfugo Elastico como
terminacion.

CUALIDADES: Resistencia al frote humedo, lavable, opaco,
satiny brillante.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Como terminacidon para interiores y
exteriores.

VENTAIJAS: En interiores lavables y buen comportamiento
con condensacion.

Solicitar visita técnica para generar esquema especifico para
vuestra obra. Nuestra empresa garantiza sus productos por 5
afios al aplicar el esquema propuesto con supervisiéon de
nuestro departamento técnico.

) 3> .
P e e

4

¥

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS REIMPAS.

-

OBRAS QUE HAN UTILIZADO EL SISTEMA ELASTICO FLEXIBLE REIMPAS

OBRA - CHAMISERO
Constructor - ALBERTO ABRIGO
Ubicacion - Chicureo

OBRA - LOS PRADOS DE SAN FRANCISCO
Constructora - CADEMARTORI
Ubicacion - Limache

OBRA - LOS CIRUELOS DE BUIN
Constructora - URBANIZA
Ubicacion - Buin

ELASTOCRYL

Revestimiento
acrilico para
exteriores sobre
cualquier sustrato,
no abrasivo.

09
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QUE ES EL SISTEMA EIFS REIMPAS

El Sistema EIFS, Exterior Insulation Finishing System, segun
sus siglas en inglés, o Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior (SATE), califican a un conjunto de soluciones
constructivas que en comun aportan la aislacién a modo de
envolvente térmico, sobre diferentes sustratos o bases
constructivas; hormigdn, albaiiileria, estructuras livianas,
revestidas con OSB, HW RAP, fibrocemento, etc.

El Sistema EIFS Reimpas, aporta un importante beneficio en
la aislaciéon térmica (frio/calor) como ahorro energético,
pues cuenta con una conductividad térmica ensayada de 0,4
W/mK; fueron ensayos realizados en IDIEM de la Universidad
de Chile, lo que permite considerarlo en el aislamiento
térmico total del sistema constructivo.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

* Eficiente aislacion térmica.

e Seobtiene unasuperficie terminada con semejanzasdlida.

e Corrige escuadra muro-losa.
e Excelenteaislacidn térmica, con espesores reducidos.

e Como terminacidon exterior, admite cualquier tipo de

revestimiento Reimpas.
e Evitalacondensacién por losintersticios.
e Altaresistenciaatemperaturas.

REPAC
EN PASTA
Estuco acrilico en
pasta, permite

e Facilyrapidaaplicacion.
e Secadorapido.
e Aislacion hidrofuga (impermeable).

trabajar en :
¢ Altaadherenciaamultiples materiales.

cualquier carga,
sobre cualquier °

sustrato. mayores.

10

e Altaadherenciaadiferentes sustratos (bases constructivas).

Se puede aplicar desde carga milimétricas hasta cargas

Ademas permite reducir la transmision de vibraciones
sonorasy generaun aporte en el aislamiento acustico final de
la solucion constructiva a través de su producto Repac en
Pasta Acrilico, produciendo un aporte de 3 decibeles (dB) de
aislamiento en una carga de 8 mm por una sola cara de un
muro; ensayo realizado en IDIEM de la Universidad de Chile.

El Sistema EIFS Reimpas lo podemos aplicar sobre:
e Hormigon.

«  Albaiiileria.

. Estructuras livianas.

. Maderas.

Cerro San Cristobal 9501, Quilicura | Fono +56 2 2747 1911 | www.reimpas.cl | contacto@reimpas.cl

1°LIMPIEZA 2° ESTANCO
Limpieza de la superficie (Sellador de Cal  Estanco de la superficie; para evitar la
Acrilico). absorcion, humedad, condensacion

(Adarseal).

4° POLIESTIRENO 5° UNIONES

Adherencia de la plancha de poliestireno  Recorrido de uniones con Repac y geo-
expandido (Repac Acrilico). malla.

7° TERMINACION
Textura como terminacion; Sandur
Elastomérico, proyectado o allanado.

6°ESTUCO
Estucar en carga requerida (cualquier
carga), aplicacidn allana (Repacacrilico).

3° NIVELACION
Nivelacidon y maquillaje de la base
constructiva (Repac Acrilico).

SISTEMA

EIFS

REIMPAS . .

8° HIDRORREPELENTE
Pintura, Hidrorrepelente Acrilico Alta
resistencia “AR”, como terminacion.
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1.Limpieza prolija, aplica una mano de Sellador de Cal
Acrilico Reimpas, dosificacion 1 x 0.6 (1Lt. Sellador de Cal +
600 c.cde agua).

CUALIDADES: Neutraliza alcalis, matapolvo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Disminuye reacciones a sales, permite mejor
trabajabilidad posterior.

VENTAJAS: Buena adherencia de siguientes productos,
absorcién uniforme.

SISTEMA EIFS REIMPAS A

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON EXPERIENCIA EN EL MERCADO

SYSTRATO HORMIGON
SELLADOR ACRILICO
ADARSEAL COMD ESTANCO

REPAC_ACRILICO COMO ADHESIO
POLIESTIREND ¢ X 0,30

PaL, /[ﬂ'/)?ﬂ/ﬂ EXPAND/DO 557’550/?

HIDR
ALTA EES/SffM/l “AR”
COMO PINTURA DE TERMINACION

SISTEMA EIFS REIMPAS|"
SUSTRATO DE HORMIGON e Tt T eyt
1 2 3 4

2. Aplicar una mano de Adarseal Reimpas, dosificacion 1 x
1.5 (1It. de Adarseal x 1.5 kg. de cemento en pasta); atodala
superficie para hacer estanco, aplicacion a brochay/o rodillo.

CUALIDADES: Excelente comportamiento con alcalis y
adherencia.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Estanqueidad en fundacion, estucos, evitar
humedad por capilaridad.

VENTAIJAS: Evita absorcion de humedad, bajo costo post -
venta.

3.Nivelacion, Recorrido, Remates; aplicar Repac en Pasta
Reimpas en carga requerida, dosificacion 1 x 0.8 (1 kg. Repac
en Pasta + 800 grs. de cemento) aplicacién allana, usar regla
referencial, para su nivelaciéon o aplome, dejar "orear" y
sacar con platacho con goma.

CUALIDADES: Adherencia sobre cualquier base, sin
puntereo, puente adherente, ni curado.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Para estucar en cualquier carga, fraguado
rapido.

VENTAIJAS: Rapidez en aplicacidn y fraguado, sin tratamiento
de curado.

4.Pegado POLIESTIRENO EXPANDIDO, aplicar Repac en Pasta
Reimpas en carga requerida, dosificacion 1 x 0.3 (1 kg. Repac
en Pasta+300grs. de cemento) aplicacién allana dentada.

CUALIDADES: Adherencia sobre cualquier base, sin
puntereo, puente adherente ni curado.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Para estucar en cualquier carga, fraguado
rapido.

VENTAIJAS: Rapidez en aplicacidn y fraguado, sin tratamiento
de curado.

5.GEO-MALLA, ESQUINEROS Y ESTUCO; aplicar Repac en
Pasta Reimpas en carga requerida, dosificacion 1 x 0.8 (1 kg.
Repac en Pasta + 800 grs. de cemento) aplicacién a llana,
usar regla referencial para su nivelacién o aplome, dejar
"orear"y sacar con platacho con goma.

CUALIDADES: Adherencia sobre cualquier base, sin
puntereo, puente adherente ni curado.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Para estucar en cualquier carga, fraguado
rapido.

VENTAJAS: Rapidez en aplicacidn y fraguado, sin tratamiento
de curado.

6.Aplicar Sandur Acrilico Exterior Elastomérico Reimpas
proyectado y/o a llana en textura deseada como
terminacién.

CUALIDADES: Gran adherencia y comportamiento a los
alcalis, no abrasivo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico, cuarzos canto rodado.
SOLUCIONES: Sobre; albafiileria, hormigdn, estucos, sistema
EIFS, estuco panel, paneles SIP, gran adherencia.

VENTAIJAS: Muy decorativo, amplio abanico de texturas y
econdémico.
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SISTEMA EIFS REIMPAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON EXPERIENCIA EN EL MERCADO

SYSTRATO ALBAN(LERIA
SELLADOR ACRILICO | MATAPOLVO
ADARSEAL COMO ESTANCO

REPAC_ACRILICO COMO ADHESIVO
POLIESTIRENO / X 0,30

POLIESTIRENG EXPA/VD/DD [57’[50?
DA

)’AC'AEIDO DESEADO

HIDRORREPELENTE ACRILICO
ALTA RESISTENCIA“AR”
COMO PINTURA DE TERMINACION

SISTEMA EIFS
SUSTRATO ALBANILERIA
1 2 3
ESTUCRYL
Pasta de enlucido
interior y exterior;
a hormigones, estucos
exteriores, pisos,

REIMPAS. etc.

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
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7.Aplicar dos a tres manos de Hidrorrepelente Acrilico
"A.R." Reimpas, como terminacién, aplicaciéon en 3 & SISTEMA EIFS REIMPAS
| sentidos verticales, cruzar y alisado con intervalos de una a

dos horas, entre manos de aplicacion. ~
OBRA - DONA JOSEFINA

Constructora - GALCO
Ubicacion - Nos

. . . REVESTIMIENTO
CUALIDADES: Gran adherencia, alta hidrorrepelencia y THRAPLP. G FIGROCERENTD

resistenciaimpacto. s
PROPIEDADES: 100 % acrilico, PV.C., 15225 %.
| SOLUCIONES: Elegante acabado satin, impermeabilizante
| con color Incorporado. |
VENTAIJAS: Rapidez, con intervalo de una a dos horas entre

REPAC _ALRILICO COMO ADHESIVD
POLIESTIRENO 1 X 0,30

POLIESTIRENO EXPANDIDO ESPESOR
Y DENSIDAD REQUERIDA

Solicitar visita técnica para generar esquema especifico para
vuestra obra. Nuestra empresa garantiza sus productos por 5
anos al aplicar el esquema propuesto con supervision de : L
nuestro departamento técnico. e : MDRORRERELENTE JCRILICO

ALTA RESISTENCIA “AR™
COMO PINTURA DE TERMINACION E

o
YMAEADO DESEADO

OBRA - EL REMANSO
Constructora - CARRAN
Ubicacion - Machali

HIDRORREPELENTE

. ‘ SISTEMA EIFS SOBRE ESTRUCTURALIVIANA. | REITM PAS |
ACRILIGO ALTA REVESTIDAS EN PLACAS LP 0 FIBROCEMENTO '

RESISTENCIA "AR” 5 : & _ 1 2 3 4
Pintura impermeabilizante ]
formulada para dar
solucidn a los problemas de
humedad en exteriores con
100% de hidrorrepelencia,
color incorporado y . : . e 5 :
6ptimo poder cubritivo. . , e - B ’
Deja respirar el muro - Bajo . i Z : ; 5. - (
PV.C.Resistente a rayos - % B g 2 R E l M P A s ®

[VAA - i INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
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REORGANIC

Revestimiento
Acrilico base, para
exteriores e
interiores.
Excelente
adherencia, sobre
cualquier base.

Baja abrasividad.

15

OBRA - EL HUALLE (Sistema EIFS)
Constructora - TREBOL
Ubicacion - La Florida, Santiago

Cerro San Cristobal 9501, Quilicura | Fono +56 2 2747 1911 | www.reimpas.cl | contacto@reimpas.cl
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Los mayores problemas que adolecen en laterminacién de
una vivienda, es la humedad por capilaridad y humedades
por infiltraciones. Esto significa un alto costo de post-venta
paralas empresas constructoras.

La humedad por capilaridad (humedad ascendente), se
refiere a la humedad que sube por paredes y capilares de la
estructura de las viviendas y pueden llegar al metro y medio
de altura. Cuanto mas fino sean los capilares mds asciende el
aguaalinterior de los muros depositando sales higroscépicas
al interior del muro, dafidndolo y facilitando la conformacion
de hongos.

Las humedades por infiltraciones, tienen relacién con la
humedad lateral que penetra todos aquellos muros que
tienen contacto directo con la tierra o pavimentos:
fundaciones de viviendas, bodegas, sdtanos,
estacionamientos subterraneos, etc.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

e Evitalahumedad por capilaridad

e Nuestro producto Adarseal posee una excelente
adherencia sobre cualquier sustrato.

e Escompatible con cualquier producto sobre él.

* Permite respiraral muro.

Usos

e Fundaciones; desde hombro cimiento (base del
cimiento), sobrecimientoy 30 cm sobre el muro.

e En albaiiileria; mortero de pega, ademds de estancar y
obturar la porosidad.

e Envanos de ventanas y alféizer; para estancar donde se
produce “aposamiento” de agua.

e Enbafios; sobre tabiquesy pisos.

ION Y ESTANCO

A

il
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QUE ES EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION Y ESTANCO REIMPAS

La infiltracion lateral provoca un desgaste acelerado de los
materiales constructivos y de las juntas provocando serios
problemas en marcos de madera, puertas, ventanas, piso,
etc.

Estas patologias conllevan un alto costo de post-venta para
las empresas constructoras.

Es por ello que Reimpas con el sistema constructivo ofrece
una solucién definitiva y garantizada, pues con nuestro
producto Adarseal eliminamos completamente ésta
patologia.

Adarseal es un sello acrilico cementicio que permite hacer
estanco y asi evitar que la humedad por capilaridad penetre
al sustrato, evitando asi, futuros problemas en las viviendas
yaterminadas.
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““SOLUCIONES CONSTRUGTIVAS R
J. ]

ETAPAS DE APLICACION

1ETAPA
LIMPIEZA

2 ETAPA
FUNDACION

3 ETAPA
ALBANILERIA

A ETAPA
VANOS

3° ALBANILERIA
Aplicar con brocha

2° FUNDACION
Fundacion; aplicar con brocha “tampico”,
unamano.

1°LIMPIEZA
Limpieza prolija de la superficie.

sobre ladrillo, aplicarun

LS.

1A -h“""ﬂ I o

4° VANOS 5° BANOS

Vanos; aplicacion a brocha, unamano. Bafos; aplicacidon con brocha “tampico”,
dos manos.

Cerro San Cristébal 9501, Quilicura | Fono +56 2 2747 1911 | www.reimpas.cl | contacto@reimpas.cl

!
El MPAS.

5 ETAPA
BANOS

en canterias,

limpiando con pafio himedo l0s excesos

amano.

ADARSEAL

Adhiere sobre
cualquier base y
logra 100% estanco
evita humedad por
capilaridad,
permite respirar al
muro u hormigén.

17
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" SISTEMA IMPERMEABILIZA

ESQUEMA DE APLICACION EN ALBANILERIA ESQUEMA DE APLICACION EN RASGOS ESQUEMA DE APLICACION EN FUNDACION

1 l 2 | 3 L 2 1.Limpieza prolija, aplicar una mano de Sellador de Cal

1.Limpieza prolija, aplicar una mano de Sellador de Cal 1. Limpieza prolija, aplicar una mano de Sellador de Cal

Acrilico Reimpas, dosificacion 1x 0.6 (1 It de Sellador x 600 cc
de agua).

CUALIDADES: Neutraliza dlcalis, matapolvo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Disminuye reacciones de sales; permite mejor
trabajabilidad posterior.

VENTAJAS: Buena adherencia de siguientes productos,
absorcién uniforme.

2. Aplicar una mano de Adarseal Reimpas, dosificacion 1 x
1.5 (11t de Adarseal x 1.5 kg de cemento en pasta), a mortero
de pega “canterias “, para obturar porosidad y hacer estanco.
Aplicacionabrocha.

CUALIDADES: Excelente comportamiento con alcalis y
adherencia.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Estanqueidad en fundacion, estucos, evitar
humedad por capilaridad.

VENTAJAS: Evita absorcion de humedad, baja costo post-
venta.

@

IMPERMEABILIZACION Y ESTANCO

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON EXPERIENCIA EN EL MERCADO - GARANTIZADO

/.- SELLADOR ACRILICO

1X0,6, COMO MATAPOLVO
Y NEUTRALIZAR ALCALIS

4~ TERMINACION

HIDRORREPELENTE ACRILICO
ALTA RESISTENCIA“AR.”

COMO PINTURA DE TERMINACION
HIDRORREPELENTE

2.- ADARSEAL
EN CANTERIAS PARA OBTURAR
POROSIDAD Y HACER ESTANCO
APLICACION O BROCHA

3.- ADARSEAL

£ X 1,5 DESDE HOMBRO, FUNDACION
HASTA 30 CHMS DE MURO,
APLICACION D BROCHA

SOLUCION ]
ALBARILERIA VISTA Y FUNDACION

REIMPAS |

1 2 3 4

(’REIMPAS(@

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
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Acrilico Reimpas, dosificacion 1x 0.6 (1 It de Sellador x 600 cc
deagua).

CUALIDADES: Neutraliza dlcalis, matapolvo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Disminuye reacciones a sales, permite mejor
trabajabilidad posterior.

VENTAJAS: Buena adherencia de siguientes productos ,
absorcién uniforme.

2. Aplicar una mano de Adarseal Reimpas, dosificacion 1 x
1.5 (1 It de Adarseal x 1.5 kg de cemento en pasta), en rasgos
y alfeizer como terminacion.

CUALIDADES: Excelente comportamiento con alcalis y
adherencia.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Estanqueidad en fundacion, estucos, evitar
humedad por capilaridad.

VENTAIJAS: Evita absorciéon de humedad, baja costo post-

Acrilico Reimpas, dosificacién 1x0.6 (1 It de Sellador x 600 cc
deagua).

CUALIDADES: Neutralizadlcalis, matapolvo.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Disminuye reacciones a sales; permite mejor
trabajabilidad posterior.

VENTAIJAS: Buena adherencia de siguientes productos,
absorcién uniforme.

2.Aplicar una mano de Adarseal Reimpas, dosificacién 1x 1.5
(1 It. de Adarseal x 1.5 Kg. de cemento en pasta), desde 32
hilada 0 0.30 cm. de sobrecimiento y retornando 10 cm. de
cimiento, para evitar humedad por capilaridad. En caso de
estuco, estancar sobre estuco.

CUALIDADES: Excelente comportamiento con dlcalis y
adherencia.

PROPIEDADES: 100 % acrilico.

SOLUCIONES: Estanqueidad en fundacién, estucos; evitar
humedad por capilaridad.

VENTAIJAS: Evita absorciéon de humedad, baja costo post-

SELLADOR
DE CAL
Neutraliza Alcalis,
penetra el sustrato
2 a 4 mm aprox, da
adherencia
homogénea

Solicitar visita técnica para generar esquema
especifico para vuestra obra. Nuestra empresa
garantiza sus productos por 5 afios al aplicar el
esquema propuesto con supervisiéon de
nuestro departamento técnico.

a

productos sobre él.

19
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OBRAS QUE HAN UTILIZADO EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION Y ESTANCO REIMPAS

OBRA - TERRAZAS DEL SOL
Constructora - POCURO
Ubicacion - La Serena

(’REIMPASGD

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

OBRA - LORD COCHRANE
Constructora - BIO BIO
Ubicacion - Tomé

OBRA - VILLA FUTURO
Constructora - TRANSEX
Ubicacion - Curico
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