
Investigación, Desarrollo e Innovación 

Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes 
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Adarmur es una pasta para texturas, formulada con excelentes pigmentos 

extendedores, resinas acrílicas, aditivos y pigmentos activos de gran calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS 

Adarmur está destinado a la terminación agradable y texturada de  cielos y  muros 

interiores. 

APLICACIÓN 
Adarmur se debe aplicar con llana y/o pistola de texturados. Sin embargo, se 

puede damasquinar, poncear, etc. El agua es el solvente de Adarmur, con ella se 

lavan también las herramientas. 

Como producto de textura seca al tacto, entre 4 a 8 horas y completamente en 2 a 

3 días. Las superficies deben estar limpias, firmes y sin pintura brillante, suciedad o 

desmoldantes. 

Para tener una buena información sobre las diversas maneras de aplicarlo, solicite 

asesoría técnica en fábrica. 
 

COLORES 
Adarmur se fabrica en color blanco nieve y en colores pasteles o a pedido. 
La terminación de Adarmur es muy suave, sin abrasividad. Sobre Adarmur se puede 

pintar con cualquier tipo de Látex u Óleo. 
 

 

Tineta 24 Kg., rendimiento de 28 mt2 aproximadamente. 

RENDIMIENTO 
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