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Látex Extra Acrílico tiene como componentes principales resinas acrílicas, 

pigmentos de alta calidad y aditivos específicos, antihongos. Ha sido desarrolla- 

do para obtener una mayor resistencia en zonas de agresividad alcalina y sali- 

namiento. Está formulado para revestir toda clase de superficies no metálicas. 

Tiene un excelente poder cubritivo, por lo tanto, muy buen rendimiento. La 

película de Látex Extra Acrílico tiene permeabilidad selectiva, permitiendo el 

paso del vapor del agua interior, pero retiene la humedad exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS 
Sobre superficies de interior y/o exterior, tales como maderas, yeso cartón, 

concretos, estucos, ladrillos, fibrocementos, empastes, O.S.B., etc. 
 

APLICACIÓN 
Látex Extra Acrílico se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola. Las superficies 

deben estar limpias, secas, libres de hollín, grasas, materiales sueltos o pinturas 

brillantes. El agua es el diluyente apropiado y con ella se lavan también las 

herramientas. 
 

COLORES 
Látex Extra Acrílico deja terminación opaca, levemente satinada, suave, y se 

presenta en una gama de colores estándar y en colores especiales a pedido. 

ENVASES 
Látex Extra Acrílico se presenta en envases de: 

Galón 3,875 Lt. 

Tineta 4 galones con un rendimiento de 40 mt2 aproximadamente. 

Tambor 50 galones. 
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